
All-In-One POS 
LunaX HK560

CPU Intel J1900 con alto rendimiento y bajo consumo de energía
Pantalla táctil FHD G + G de 15,6 pulgadas, resolución: 1920 * 1080
Pantalla horizontal y vertical, altura de visualización flexiblemente 
ajustable.
Wifi de doble banda y lector de huellas digitales opcional.

Model Name LunaX HK560

Sistema operativo
Procesador
Almacenamiento
Panel táctil
Adaptador de corriente
Wl-FI
Ambiente de trabajo
Altavoz
Puertos I/O

Periféricos opcionales

Periféricos opcionales

Windows 7 / Windows 8.1, Windows 1O / Linux
Intel Celeron J1900, Quad-core 2.0GHz
RAM: 2 GB, hasta 8 GB, SSD: 64 GB, hasta 256 GB
G + G capacitivo, Toque multipunto
24V 60W / 24V 90W
2.4G / 5G, 802. 11b / g / n
Temperatura de trabajo: O ° C - 40 ° C, Temperatura de almacenamiento: - 20 ° C - 60 ° C
1 * 2W 8
USB trasero 2.O X3, USB 3.0 trasero Xl, USB 2.0 frontal Xl, Audio Xl, Puerto de cajón de efectivo 
RJ11 Xl, RJ48 Serialport X3, 1OOOM puerto LAN Xl
MSR 3 pistas y lector de tarjetas RFID, Lector de huellas dactilares. Cubo X *, Escáner 2D: admite 
código de barras 1D / 2D, Impresora: impresora térmica de alta velocidad de 80 mm, Altavoz: 
altavoz de alta calidad de 10 W, Audio Xl, Puerto de cajón de efectivo RJ11 Xl, RJ48 Serialport X3, 
1OOOM puerto LAN Xl
MSR 3 pistas y lector de tarjetas RFID, Lector de huellas dactilares, Cubo X *, Escáner 2D: admite 
código de barras 1D / 2D, Impresora: impresora térmica de alta velocidad de 80 mm, Altavoz: 
altavoz de alta calidad de 10 W

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS

Descargo de responsabilidad: 1. La capacidad de almacenamiento real se reducirá debido a muchos factores, el sistema operativo ocupará 
parte del espacio de almacenamiento. 2. Las configuraciones y parámetros enumerados en este folleto están sujetos al producto real y están 
sujetos a cambios sin previo aviso. 


