
Barpos T3
Impresora Portatil

Soporte de impresión de etiquetas e impresión de recibos

Carga de papel ajustable, etiqueta de soporte con diferentes anchos

Carga USB 

Admite varias impresiones de códigos de barras 1D y 2D

Múltiples interfaces inalámbricas, compatible con iOS, Android, WinCE

Pantalla OLED

Batería de larga duración

Caracteristicas

Método de impresión

Resolución

Velocidad de impresión

Ancho de impresión

Interfaz

Ahorro de energía

Memoria

Fuentes residentes

Código de barras

Códigos de barras lineales

Códigos de barras 2D

Gráficos

Sensores de detección

Indicador LED

Entrada de alimentación

Salida de potencia

Batería

Tipo de papel

Ancho de papel

Grosor del papel

Diámetro del rodillo de papel

Impresión de línea térmica directa

203 ppp (8 puntos / mm)

Max. 60 mm / s

72 mm

USB, Bluetooth

Modo de sueño

RAM 4 MB, Flash 8 MB

FUENTE A 12 * 24; FUENTE B 8 * 16; CHN 24 * 24; 16 * 16, alfanumérico 95, página de códigos 35

1D UPC-A, UPC-E, JAN / EAN8, JAN / EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93

Código QR 2D, PDF417

UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CÓDIGO 39, ITF, CODEBAR, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93

PDF417, código QR

Admite la impresión de mapas de bits con diferente densidad y la impresión de mapas de bits 

definida por el usuario

Sin papel / Marca negra / Detección de espacio, interruptor de tapa abierta

Indicador de encendido verde, indicador de error rojo

CA 100V ~ 240V

DC 5V / 1A

Batería recargable de iones de litio de 2000 mAh / 7,4 V

Papel continuo, papel de marca negra, troquelado o etiqueta continua

55-80 mm

0.053 ~ 0.15 mm

Max. 55 mm

Para más información visite
www.barpos.cl

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS



Condiciones de trabajo

Condición de almacenamiento

Dimensiones

Peso

Opciones y accesorios

Fiabilidad

Software

-2 ° C ~ 52 ° C, 30% ~ 85% HR

-20 ° C ~ 70 ° C, 5% ~ 90% HR

150 (L) × 120 (W) × 70 (H) mm

630 g (incluida la batería)

Mini cable USB 2.0, cargador, rollo de papel, guía de inicio rápido, CD, clip para cinturón

TPH vida 50 km

Emulación CPCL, Controlador Windows, SDK WinCE, Win Mobile, Android, iOS

Para más información visite
www.barpos.cl
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