
Barpos L500
Pad de firma LCD de 5 pulgadas

Especificaciones

Tamaño del panel     5 pulgadas

Tipo de panel     TFT LCD

Relación de visualización    5: 3

Área activa     108 * 64,8 mm

Resolución     800 * 480

Paso de píxel     0,135 mm x 0,135 mm

Luminancia blanca     200 cd / m²

Relación de contraste    500: 1

Color      16,7 millones

Tiempo de respuesta    25ms

Ángulo de visión     70/70/50/70 @ CR≥10

Solución táctil     Toque electromagnético

Resolución del digitalizador    10206 * 7422

Presión (nivel completo)    1024

Velocidad de tasa de informe    200pps

Precisión      ± 0,5 mm, centro, ± 2 mm, borde,

Ángulo de inclinación del lápiz   +/- 45 °

Altura del sensor     5-15 mm

Tipo de bolígrafo     Inalámbrico y sin batería

Interfaz      HID

SDKSDK      Compatible con dll de 32 bits y 64 bits

Fuente de alimentación    USB 5V

Interfaz táctil     USB * 1

Interfaz de entrada     USB

Dimensión (mm)     160 * 170 * 16 mm

Peso (neto / bruto)     0.45kg

OSOS      Es compatible con Windows XP / 7/8/10 o Mac

Temperatura de funcionamiento / Humedad  0 ~ 65 °C / 20 ~ 80%

Temperatura de almacenamiento / Humedad  -10 ~ 80 °C / 10 ~ 90%

Para más información visite
www.barpos.cl

BENEFICIOS DE NUESTROS PRODUCTOS


