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SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS

COMPUTADORAS DE BOLSILLO

Computadora Portátil CN75

Computadora portátil CN75

Resumen

Las computadoras móviles Honeywell CN75 ofrecen la versatilidad que demandan las empresas, y ofrecen la opción de un

sistema operativo Windows®: o Android™: en un solo dispositivo para satisfacer las cambiantes demandas empresariales. El

diseño sin límites está alimentado por un procesador multimotor de doble núcleo de 1.5 GHz con 2 GB de RAM para el mayor

grado de preparación para el futuro.

Compatible con los sistemas operativos Windows Embedded Handheld 6.5 y Android 6.0 Marshmallow para una compatibilidad y migración
de aplicaciones flexibles.

La tecnología de radio flexible proporciona una cobertura de red óptima y una solución superior para implementar estrategias de
enrutamiento de menor costo.

Soporta caídas de 2.4 m (8 ft) sobre concreto, 2,000 sacudidas (1 m) y tiene una calificación de sellado IP67 contra lluvia y polvo.

Tecnología avanzada de generación de imágenes de códigos de barras con tolerancia al movimiento para un escaneo ágil e iluminación
blanca con orientación láser para altas tasas de lectura.

Total compatibilidad con impresoras, software de aplicaciones, comunicaciones y un conjunto completo de periféricos y accesorios, lo que
permite una solución empresarial completa.

Las computadoras móviles Honeywell CN75 ofrecen la versatilidad que demandan los clientes, y ofrecen la opción de un sistema

operativo Windows®: o Android™: en un solo dispositivo para satisfacer las cambiantes demandas empresariales. El diseño sin

límites está alimentado por un procesador multimotor de doble núcleo de 1.5 GHz con 2 GB de RAM y 16 GB Flash para el mayor

grado de preparación para el futuro.La computadora móvil Honeywell CN75, diseñado específicamente para trabajadores de

servicio de campo móviles que necesitan potencia y desempeño en un factor de forma compacto, ofrece el equilibrio perfecto

entre robustez, ciclo de trabajo y ergonomía a la vez que proporciona una versatilidad sin igual.Las computadoras móviles CN75

ofrecen una fiabilidad sin igual con tecnología de batería inteligente que proporciona suficiente energía para durar un turno de

trabajo completo, eliminando las baterías agotadas y el tiempo de inactividad. Las computadoras móviles CN75 también están

equipados con un generador de imágenes de alto desempeño que proporciona capacidades de escaneo de códigos de barras
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rápidas y precisas incluso en entornos de escaneo con poca luz, con una tolerancia al movimiento sin igual para eliminar los

costosos retrasos en las aplicaciones que requieren un escaneo intensivo. El diseño sin compromiso se extiende también a la

conectividad de radio. Las soluciones de área amplia cuentan con una radio WWAN de voz y datos de red flexible que opera en

redes de todo el mundo, ofreciendo capacidad de selección de red sobre la marcha y eliminando la necesidad de múltiples

grupos de dispositivos dedicados a una red.

Especificaciones

Product Number

SKU
SKU Description

CARACTERÍSTICAS

Calidad de carcasa

Estándar

Funcionalidades

Compacto

Resistente

SOFTWARE & FIRMWARE

Sistema operativo

Android 6.0 Marshmallow

Windows Embedded Handheld 6.5

HARDWARE

Resolución de pantalla

480 x 640

Tamaño de la pantalla

8.9 cm

3.5 in

8,9 cm

Procesador

Texas Instruments: OMAP 4470 de doble
núcleo de 1,5 GHz

Texas Instruments 1.5 GHz OMAP 4470
de dos núcleos

ENVIRONMENTAL

Rango de temperatura de almacenamiento

- 22 a 158 °F

- 30 a 70 °C

- 30 - 70 °C

Temperatura de operación

- 20 a 60 °C

- 4 a 140 °F

- 4 - 140 °F

STANDARDS & APPROVALS

Especificaciones de sacudidas

2000 golpes desde 1 m de distancia

2000 sacudidas de 1.0 m

Especificaciones de caída

Resiste caídas desde 2,4 m de altura
sobre hormigón a temperatura ambiente;
1,8 m en todo el rango de temperaturas de
funcionamiento

2.4 m (8 ft) sobre concreto, 1.8 m (6 ft)
sobre concreto en todo el rango de
temperatura de funcionamiento
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CN75AN5KC00W4101

CN75AN5KCF2A6101

CN75AQ5KC00A6101

CN75AQ5KC00W4101

CN75AQ5KCF2A6101

CN75AQ5KCF2W7101

CN75EN7KCF2A6101

CN75EN7KCF2W7101

SKU
SKU Description

CN75AN5KC00W4101

CN75AN5KCF2A6101

CN75AQ5KC00A6101

CN75AQ5KC00W4101

CN75AQ5KCF2A6101

CN75AQ5KCF2W7101

CN75EN7KCF2A6101

CN75EN7KCF2W7101
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