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SAFETY AND PRODUCTIVITY SOLUTIONS

COMPUTADORAS DE BOLSILLO

Terminal Portátil ScanPal EDA60K

Terminal portátil ScanPal EDA60K

Resumen

El terminal portátil ScanPal EDA60K, que es la incorporación más reciente a la familia de productos ScanPal™ de Honeywell y

está diseñado para Android™, ofrece la combinación perfecta de funciones para acelerar la entrada de datos y aumentar la

productividad para la gestión de inventarios en venta al detalle, la gestión de almacenes de la industria ligera y los flujos de

trabajo de logística de comercio electrónico.

El Enterprise Client Pack de Honeywell (emulador de terminales, navegador y lanzador de Honeywell para empresas) viene precargado, lo cual
evita que las empresas tengan que descargar e instalar un Sistema de gestión del almacén (WMS) por separado. Elija entre una unidad en
existencias con licencia previa o una versión de prueba de 60 días.

Admite la entrada de datos mediante la pantalla táctil y el teclado físico. La pantalla multitáctil de 10,2 cm garantiza el máximo acceso a los
sistemas de negocios y de compañeros de trabajo, mientras que el teclado numérico de 30 teclas facilita las tareas de entrada de datos de
gran volumen.

Su compatibilidad con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda garantiza una conexión de red estable y de alta velocidad para los empleados
móviles que trabajan en espacios cerrados y que necesitan tener visibilidad en tiempo real de la información fundamental para el negocio.

Diseño ergonómico, elegante y moderno, combinado con una robustez específica para empresas. Construcción sólida para resistir caídas
desde 1,5 m de altura sobre hormigón y hasta 1000 golpes (desde 0,5 m de distancia); es el mejor de su categoría con la clasificación de
sellado IP64 contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Plataforma potente y preparada para el futuro con un procesador Qualcomm® 8917 de cuatro núcleos a 1,4 GHz y el sistema operativo
Android 7.1 (Nougat) que ofrece una capacidad multitarea impecable y un acceso rápido a las aplicaciones.

El terminal móvil ScanPal™ EDA60K es el nuevo dispositivo portátil para la industria ligera, con un diseño muy adaptable. El

dispositivo ScanPal EDA60K funciona con el popular sistema operativo Android™ e incorpora una conexión Wi-Fi de doble banda,

además de ofrecer una gran capacidad de almacenamiento y opciones avanzadas de introducción de datos, por lo que resulta

ideal para los empleados de primera línea en los ámbitos de gestión de inventario de mercancías, centros de distribución y

sistemas logísticos de comercio electrónico. El dispositivo ScanPal EDA60K presenta un teclado físico numérico ergonómico de

30 teclas, así como opciones de motor de lectura flexible 1D y 2D, por lo que también es apropiado para la recogida, el embalaje,
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la entrada en stock y otros flujos de trabajo que requieran un escaneado de alcance estándar y una entrada de datos frecuente

mediante el teclado. Asimismo, incluye una pantalla táctil moderna y fácil de usar para acceder de manera intuitiva y sencilla al

sistema Android y a las aplicaciones empresariales básicas. El terminal móvil ScanPal EDA60K presenta un diseño ergonómico y

resistente a la vez que minimiza el tiempo de inactividad y ayuda a mejorar la productividad de los trabajadores móviles. Resiste

varias caídas desde 1,5 metros de altura sobre hormigón y hasta 1000 golpes (desde 0,5 m de distancia); además, cuenta con el

certificado de protección de la clasificación de sellado IP64 contra el polvo y las salpicaduras de agua. También ofrece una

duración de la batería líder en el sector, que puede prolongarse más de un turno de trabajo completo, lo cual minimiza el tiempo

de mantenimiento y los gastos correspondientes cuando las baterías necesitan cargarse o sustituirse. El dispositivo ScanPal

EDA60K proporciona una durabilidad resistente, un diseño ergonómico y una combinación de funciones equilibrada para los

flujos de trabajo relacionados con la gestión de almacenes de la industria ligera. Para los clientes que utilicen los terminales

móviles CK3 de Honeywell, este dispositivo supone un coste total de propiedad menor, debido a su compatibilidad retroactiva con

los accesorios de carga de la batería y la empuñadura de pistola de los modelos CK3.

Especificaciones

Product Number

SKU

CARACTERÍSTICAS

Funcionalidades

Entrada de datos doble

Aplicación

Sector minorista

Calidad de carcasa

Estándar

SOFTWARE & FIRMWARE

Sistema operativo

Android 7.1

HARDWARE

Resolución de pantalla

480 x 800

Procesador

Qualcomm 8917 de cuatro núcleos a
1,4 GHz

Tamaño de la pantalla

4 pulg.

ENVIRONMENTAL

Rango de temperatura de almacenamiento

- 4 - 148 °F

Temperatura de operación

14 - 12 °F

Humedad de funcionamiento

10 - 90 %

STANDARDS & APPROVALS

Especificaciones de caída

Desde 1,5 m de altura sobre hormigón a
temperatura ambiente

Especificaciones de sacudidas

Más de 1000 golpes desde 0,5 m de
distancia

SERVICE TERMS

Duración de la garantía

1 año
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SKU Description

EDA60K-0-N223ENERK

EDA60K-0-N223ENLRK

EDA60K-0-N323ENEOK

EDA60K-0-N323ENERK

EDA60K-0-N323ENLRK

EDA60K-0-U323ENERK

SKU
SKU Description

EDA60K-0-N223ENERK

EDA60K-0-N223ENLRK

EDA60K-0-N323ENEOK

EDA60K-0-N323ENERK

EDA60K-0-N323ENLRK

EDA60K-0-U323ENERK
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